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installation and lter 
replacement manual

Please read this manual carefully for your own safety, the optimal functionality  and a long lifespan 
of this product, before using or installing your Bi-home water purification !

If the content of this manual still contains inclarities or typo errors, do not hesitate to contact us.



GAC Granular Active Carbon filter

ACB Active Carbon Block filter

PP Particle filter

RF Resin filter (zeoliet)

6 months

6 months

6 months

lter name & replacements cycle

main technical parameters

basis info over uw bi-home waterzuivering
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toelichting bij de verschillende ltratie stappen
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Deze Bi-home waterzuivering gebruikt up to date ltratie technologie en levert een zuiver 
waterproductie van maximaal 600 L/uur en gebruikt geen elektriciteit. 
Alle lters hebben een specieke functie, de volgorde van lters dient dan ook gerespecteerd te 
worden. 

Respecteer voor de optimale efciëntie van uw waterzuivering:
-Inkomende waterdruk van 2 tot 4,5 bar of 0,20 tot 0,45 Mpa
-Werkingstemperatuur: van 4°C tot 38°C
-Indien grondwater de basis vormt, is extra voorltratie nodig: voorzie een 10µm pré-lter en 
  zo nodig, voorzie een nog grovere partikel pré-ltratie. 
  We adviseren tevens een UV lamp te gebruiken voor sterilisatie. 

Om een optimale drinkwater kwaliteit te bekomen, voegt u na deze Bi-home ltratie voor zuiver,  
zacht bad- en douchewater de compacte 5-traps Bi-eau waterzuivering in de keuken toe.

filter name recommended timing 

Stage 1: PP PolyPropylene melt blown lter: partikel ltratie; verwijdert sediment, zwevende 
deeltjes, colloïdale onzuiverheden, …
.

Stage 2: GAC Granular Active Carbon: sterk adsorberende werking, verwijdert geur, chloor, 
chemicaliën, zware metalen,..
.

Stage 3: ACB Active Carbon Block (compressed A. C.): diepgaande adsorptie van chemicaliën, 
verwijdert organische componenten, verbeterd helderheid, smaak en geur. De lter heeft een 
dubbele werking door de structuur van het gecomprimeerde actieve koolstof: adsorptie en partikel 
ltratie, samen met het omhullende gaas biedt de lter een hoge opslagcapaciteit voor schadelijke 
stoffen.
.

Stage 4: RF Resin Filter: Zeoliet hars is een 100% natuurlijk vulkanisch mineraal dat als 
ionenwisselaar met aluminiumsilicaat verbindingen verhoogde adsorptie realiseert voor Lood, 
Cadmium, Arseen, Kwik; geur neutraliseert door adsorptie van: Nitrieten, Nitraten, Ammoniak en 
zwavelverbindingen en water zachter maakt door kalk (CaCO3) tegen te houden.

Input and output connectors

Applicable water type

Applicable water type

Suitable pressure

Suitable temperature

Flow of purified water

Groundwater: only with pré-filtration 

& UV sterilisation

Municipal tap water

0,2 - 0,45 Mpa

4° C - 38° C

600 L/ H

3/4 inch, male



- Place your Bi-home water purication in a straight and in an upward position, in a dry and 
   ventilated space.
   Condensation can occur on the lter housing; this is normal.

- Do not place your Bi-home water purication in direct sunlight nor close to any hot objects.
   Avoid steam and humid places.

-  Avoiding all exposure to below 0°C temperatures! Friezing temperatures will cause mal
   functioning and unreparable damage to your Bi-home water purication.

- Do not pass hot water through your Bi-home water purication to avoid mal functioning.
   Active carbon is less efcient while exposed to water above 38°C.

- In case of maintenance: e.g. after municipal water failure, works on the municipal water 
   system or works on the water infrastructure in your building, do not use any purication 
   unit immediately.  First ush water through the water tubes in order to ush sediment and 
   contamination out of the tubes before using your purication units. Ignorance will cause 
   saturation of the rst lter with low waterow as a result and can damage the housing of the 
   units. In case you did imediately use your water purication, we advise you to replace the 
   rst lter.

-  After a longer period (more than 7 days) of not using any water purication; please ush
   water for 2 to 3 minutes through the units, before drinking it. Also ush water through the 
   pressure container of your sparkling water dispenser.

- This unit is designed for further purication of municipal tap water.
   In case groundwater is the raw water input, pré-ltration is absolutely required! ( 5 or 10µm 
   particle ltration and UV desinfection) Sediment and contaminants may damage the lter 
   housing, lters will saturate much faster and your Bi-home water purication will not deliver 
   the expected water quality. You will you benit the expected service life of the Bi-home unit.

- Disassemble any water purication unit only if necesary: for lter replacement and 
   maintenance. DO NOT change the setup of the succeeding lters!

   Not respecting the above mentioned guidelines, is entirely the buyer’s choice and 
   responsibility, including all possible consequences. Sales nor manufacturing organisation 
   can be held resposable.

precautions during use
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voorzorgen bij gebruik Bi-eau waterzuivering

- Plaats uw Bi-home waterzuivering rechtop en omhoog, in een droge en geventileerde  ruimte.
   Er kan condensvorming optreden op de lterbehuizing, dit is normaal.

- Plaats uw Bi-home-waterzuivering niet in direct zonlicht of in de buurt van warme voorwerpen.
   Vermijd stoom en vochtige plaatsen.

- Vermijd blootstelling aan temperaturen onder 0°C; zo voorkomt u slecht functioneren van- en schade 
   aan uw waterzuivering.

- Laat geen heet water door uw Bi-home of Bi-eau waterzuivering lopen om slecht functioneren en 
   schade aan het apparaat te voorkomen.

- Wanneer er weer water beschikbaar is, na werkzaamheden aan het publieke waternetwerk, na 
   werkzaamheden aan het watersysteem in uw gebouw of na een lokale waterstoring, spoel dan eerst 
   water door de leidingen om alle gruis en vervuiling uit de leidingen te spoelen. Gebruik niet als eerste 
   uw waterzuivering systemen, daar u de eerste partikel lter snel zal verzadigen, mogelijk schade aan 
   de behuizing veroorzaakt en verder gebruik mogelijk een erg laag debiet zal hebben. In geval u toch 
   meteen uw waterzuivering in gebruik nam, adviseren we u de eerste lter te vernieuwen.

- Na een langere periode (meer dan 7 dagen) geen gebruik te hebben gemaakt van uw waterzuivering;
   laat u het water eerst 2 à 3 minuten door de units spoelen, voordat u het drinkt. Spoel ook het water 
   in het druk vat van uw bruiswater dispenser door.

- Deze unit is ontworpen voor de verdere zuivering van leidingwater.
   Indien gebruik wordt gemaakt van grondwater als invoer bron, is een pré-ltratie-unit absoluut 
   noodzakelijk (5 of 10µm partikel ltratie en UV desinfectie)! Zo niet; zal, gruis en verontreiniging de 
   lterbehuizing beschadigen. De lters zullen veel sneller verzadigen en uw Bi-home waterzuivering 
   levert mogelijk niet het verwachte waterkwaliteit.
   De unit zal de verwachte levensduur waarschijnlijk niet behalen.

- Dé-monteer uw waterzuivering niet vaker dan nodig is voor het vervangen van de lters.
   Verander de volgorde van de opeenvolgende lters NIET!

- Het niet naleven van de hierboven toegelichte  instructies is integraal de keuze, als ook de 
   verantwoordelijkheid van de koper/ gebruiker. Zo zijn alle mogelijke consequenties ingevolge het niet 
   naleven van deze instructies, volledig ten laste van de koper/ gebruiker. 
   U kan de verkoper noch de producent ter verantwoording in roepen.



installatie: bi-home waterzuivering

na zes maanden gebruik vervangt u alle lters.

onderhoud: lters vervangen
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Bij installatie; gelieve deze toelichtingen op te volgen.

De Bi-home waterzuivering wordt aansluit klaar geleverd; alle lters en aansluitingen zijn 
correct aangebracht, enkel aan en afvoer (3/4 inch female) dienen nog aangesloten te worden. 
 
Het benodigde gereedschap:

Bij grondwater gebruik: plaats de benodigde voorltratie voor de water toevoer van uw 

waterzuivering: 5 of 10µm partikel ltratie en UV desinfectie voor minimaal debiet van 600 L/u.

Installatie:
-Fixeer de waterzuivering stevig aan de muur en/of vloer met de bijgeleverde pluggen en 
  schroeven.
-Sluit de hoofd waterleiding en laat de periferie eerst leeglopen, voor u enige waterleiding begint 
  los te schroeven.
 
-Maak de overgangen van uw Bi-home waterzuivering naar een vast op de muur gexeerde 
  waterleiding steeds met een voor drinkwater geschikte exibele leiding met beschermende 
  mantel (gevlochten RVS of PA) om lekken te vermijden bij de latere lter vernieuwingen.

Controleer de waterdruk: 
Indien de waterdruk niet tussen 2 en 4,5 bar (0,2 Mpa en 0,45 Mpa) zit, gebruikt u een 
regelbare drukreductie bij te hoge waterdruk. Plaats deze drukreductie na de voorltratie en 
voor de water toevoer van de Bi-home waterzuivering. 
Bij te lage waterdruk, verhoogt u de druk op de grondwater pomp. 
(Leidingwater heeft normaal gezien een geschikte druk)

-Sluit het water vanuit de voorltratie, bij grondwater gebruik of het leidingwater, op de 
  water toevoer van de Bi-home waterzuivering aan. 
-Sluit de uitvoer van het gezuiverde Bi-home water weer aan op het netwerk van het pand.

-Controleer op lekken door de hoofd aanvoer eerst gedeeltelijk en gradueel verder te openen.
-Zijn er geen lekken, laat dan het water op maximaal debiet enkele minuten doorspoelen, tot u 
  perfect helder water zonder luchtbelletjes bekomt.

-Uw werk zit erop!  Geniet van uw welverdiende bad of douche!

Alle lters van uw Bi-home waterzuivering worden om de 6 maanden vervangen. 
(Filter 1 PP kan bij sterk vervuild, hoog kalk of ijzerhoudend water sneller aan vervanging toe zijn. 
Bespreek dit met Biconvex, test, evalueer en koppel terug.)

Vervang zeker ook gelijktijdig de eventuele voorlters! (Interval is individueel besproken bij plaatsing) 
Wissel uw pré-lters minstens elke 6 maanden, of eerder indien nodig en garandeer zo uw installatie 
een lange levensduur.

Filters vervangen:

-Sluit de watertoevoer naar de Bi-home waterzuivering af.
-Druk de rode drainage afvoer in om de druk van de behuizing af te laten.

-Filters 1 t.e.m. 4 worden geopend en gesloten met de meegeleverde ringsleutel. 
  Open en sluit richtingen zijn op de etiketten van elke individuele behuizing aangegeven.

-Zijn de behuizingen vuil, reinig deze dan eerst voor u ze weer gebruikt.

-De witte rubberachtige pakking van de lter komt steeds bovenaan te zitten (GAC, ABC en RF). 
  (Filter 1heeft gelijke boven en onder zijde.) 

-Heeft u alle lters vervangen, schroef de behuizingen dan weer dicht en controleer op lekken.
-Als er niets lekt leverde u prima werk! 

-Laat het water enkele minuten doorstromen tot u geen luchtbelletjes in het water meer ziet. 
  De lters zijn verzadigd, u kan weer genieten van het zachte, zuivere Bi-home water.  

Geniet van uw volgende bad of douche!  

Drainage afvoer


